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Sruba M12 co 30cm

Nadproze stalowe NZ
skala: 1:10

ZALECENIA MONTAZU:

-W pierwszej kolejnosci nalezy podeprzet (podstemplowat) strop po
obu stronach $ciany

- wykut gniazda w istniejacej $cianie dla wykonania poduszki betonowej na
obu koncach projektowanych belek podciggu

- wykonat poduszke beftonowa z betonu C16/20 lub zaprawy montazowej
Ceresit CX15 grubosci 3+5cm

- po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystapit do
kolejnych robot

- wykonat bruzde pozioma dtugosci minimum rownej dtugos$ci belki +2cm i
wysoko$ci odpowiadajacej wysokoSci profili stalowych +2+3cm

- osadzit pierwsza belke w bruzdzie

- wywierci¢ w $cianie otwory pod $ruby M12 co 30cm (oftwory w
ksztattownikach nalezy nawiercit wczesniej).

- uzupetnit przestrzenie miedzy gorng potka ksztattownikéw a Sciang
drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawg montazowg Ceresit CX15
(pozostaty czeSt bruzdy uzupetnit po skreceniu profili Srubamil)

- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonat bruzde
pozioma z drugiej strony $ciany na wymagang dtugo$¢ i gtebokost

- o0sadzit druga belke w bruzdzie

wypetni¢ drobnoziarnistym betonem C16/20

lub zaprawg CX15

wypetni¢ drobnoziarnistym betonem

C16/20
lub zaprawg cementowg - po skreceniu
belek

obudowacé belke ptytami GK
lub osiatkowac i otynkowaé
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$ciana istniejgca

, oroze. - 2% C200

oparte minimum 25cm poza projektowanym
otworem

Sruba M12 co 30cm

po wykonaniu nadproza wyku¢ otwor

75

ceowniki zwykie C200

- po zamontowaniu profili skrecit¢ je razem ze sobg $rubami

- uzupetnit przestrzen miedzy gorna potka ksztattownikéw a Sciang
drobnoziarnistym betonem C16/20

- obudowat belke ptytami GK lub osiatkowal i otynkowat

UWAGI:

1. Stal St3S

2. Sruby M12 klasy 5.8
3. Dtugost parcia profili stalowych na Scianach - 25cm.

INWESTOR: i 4 KONSTR.
Gmina Dgbréwno BRANZA -
ul. Kosciuszki 21; 14-120 Dgbréwno 10
- - SKALA
OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN GMINNEGO OSRODKA KULTURY DATA
NA POTRZEBY PUNKTU PRZEDSZKOLENGO WRAZ Z 07.2016
MODERNIZACJA CZESCI GASTRONOMICZNE.
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