Nadproze stalowe NT
skala: 1:10

ZALECENIA MONTAZU:
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Sruba M12 co 30cm 2C180

$ciana istniejgca

wypetni¢ drobnoziarnistym betonem C16/20
lub zaprawg CX15

oparte minimum 25cm poza projektowanym
otworem

wypeti¢ drobnoziarnistym betonem
C16/20

lub zaprawg cementowg - po skreceniu
belek
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Sruba M12 co 30cm

obudowacé belke ptytami GK
lub osiatkowac i otynkowaé

po wykonaniu nadproza wyku¢ otwor

, 7y

ceowniki zwykie C180

-W pierwszej kolejnoSci nalezy podeprzet (podstemplowat) strop po obu stronach Sciany

- wykut gniazda w istniejacej $cianie dla wykonania poduszki befonowej na obu koncach projektowanych
belek podciagu

- wykonat poduszke betonowa z betonu C16/20 lub zaprawy montazowej Ceresit CX15 grubosci 3+5cm
- po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystapi¢ do kolejnych robot

- wykonat bruzde pozioma dtugoSci minimum réwnej dtugosci belki +2cm i wysokosci odpowiadajacej
wysokosci profili stalowych +2+3cm

- osadzit pierwsza belke w bruzdzie

- wywierci¢ w Scianie otwory pod $ruby M12 co 30cm (otwory w ksztattownikach nalezy nawiercit
wcze$niej).

- uzupetnit przestrzenie miedzy gorng potka ksztattownikdw a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20
lub zaprawa montazowg Ceresit CX15 (pozostata cze$t bruzdy uzupetnit po skreceniu profili $rubamil)
- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonaC bruzde poziomg z drugiej strony Sciany na
wymagana dtugos¢ i gtebokost

- o0sadzit druga belke w bruzdzie

- po zamontowaniu profili skrecit je razem ze sobg $rubami

- uzupetnit przestrzen miedzy gorng potka ksztattownikdw a Sciang drobnoziarnistym betonem C16/20
- obudowat belke ptytami GK lub osiatkowat i otynkowat

UWAGI:

1. Stal St3S

2. Sruby M12 klasy 5.8
3. Dtugost parcia profili stalowych na Scianach - 25cm.
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