Stupki ogrodzenie systemowego

h=4,00 m p.p.t.
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\ Obrzeza betonowe 8x30 cm

Stupki ogrodzenie systemowego
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Chodnik z kostki betonowej 6 cm
szerokosci 2,00 m
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Obrzeza betonowe 8x30 cm
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Stupki ogrodzenie systemowego

h=4,00 m p.p.t.

UWAGI:

1. Uktad warstw nawierzchni poliuretanowej
- grunt rodzimy
- warstwa odsgczajgca 10 cm
- podbudowa dolna - ttuczen tamany 15 cm
- podbudowa gérna - ttuczen tamany 10 cm
- warstwa wyréwnawcza - miat kamienny 5 cm
- nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM
dwuwarstwowa

2. Uktad warstw nawierzchni chodnika
- grunt rodzimy
- podbudowa cementowo - piaskowa 10 cm
- kostka betonowa 6 cm

3. Obrzeza betonowe 8x30 cm uktadac na
podsypce cementowo - piaskowej, gorna
powierzchnia obrzezy na poziomie
nawierzchni poliuretanowej

4. Stupki ogrodzenia systemowego licowac z
zewnetrzng powierzchnig obrzezy

5. Lokalizacje bramy i furtki uzgodniac z
Inwestorem w zaleznosci od lokalizacji boiska

6. Nawierzchnia poliuretanowa winna byc
posadowiona na poziomie + 0,10 m powyzej
otaczajgcego terenu

7. Rzedna projektowana boiska dotyczy punktu
centralnego obiektu, spadki ksztattowac
do zewnatrz nawierzchi (0,5 %)
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