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obręcz - profil aluminiowy

szer. 6 mm

próg do pchnięcia kulą

epoksydowy laminowany

montowany za pomocą wkrętów

obrzeże trawnikowe

6 x 30 ACO SPORT

obrzeże trawnikowe

6 x 30 ACO SPORT

nawierzchnia poliuretanowa 1,4 cm

beton drobnoziarnisty B-20 5 cm

kliniec 5 cm

kruszywo łamane 10 cm

podsypka piaskowa 15 cm

grunt rodzimy
próg do pchnięcia kulą epoksydowy

laminowany montowany za pomocą wkrętów

nawierzchnia naturalna ulepszona

(piasek 50 % + żwir 50 %)

grunt rodzimy

obręcz - profil aluminiowy

szer. 6 mm

2000

1893,5

106,5
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Schemat rzutni

Wymiary rzutni

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ASYSTENT PROJEKTANTA

OPRACOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

DATA

NR RYS.

01.2017

KONSTRUKCJA

mgr inż. Bartosz Kostrzębski

BEZ SKALI

mgr inż. ANDRZEJ KONOPKA

Upr. bud. Nr 294/86/OL

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ELGNOWO GM. DĄBRÓWNO

ELGNOWO GM. DĄBRÓWNO

DZ. NR 198/2

OBR. GEOD. ELGNOWO

Gmina Dąbrówno

14-120 Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

 inż.Waldemar Kostrzębski

Upr. bud. Nr 333/94/OL

A-6

SCHEMAT RZUTNI KULĄ


