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PROJEKT BUDOWLANY BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO

Kat. Obiektu budowlanego V

ZADANIE: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
INWESTOR: Gmina Dabréwno

14-120 Dabréwno

ul. Kosciuszki 21

LOKALIZACJA : Elgnowo gm. Dabréwno
Dz. nr 198/2 obr. Elgnowo

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” z pozniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,,Boisko wielofunkcyjne” - lokalizacja Elgnowo
gm. Dabréwno dz. Nr 198/2 obr. geod. Elgnowo, Inwestor Gmina Dgbréwno 14-120 Dabréwno
ul. Kosciuszki 21, zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

1. Przedmiot inwestycji.
Zamierzenie bedace przedmiotem Opracowania ma polegaé na realizacji
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j.
W ramach projektowanego zamierzenia planowana jest realizacja boiska
wielofunkcyjnego do uprawiania pitki recznej, siatkowej, koszykowej oraz
tenisa ziemnego, a takze biezni lekkoatletycznej o dtugosci biezni 60 mb .1
dobiegami, skoczni w dal oraz rzutni kulg przy obiektach dydaktycznych w
m. Elgnowo gm. Dgbréwno bedgcych wiasnosciag Gminy Dgbréwno.
Projektowany obiekt bedzie stuzyt potrzebom dydaktycznym Publicznej
Szkoty Podstawowej w Elgnowie oraz spotecznosci lokalnej do wypoczynku
I rekreaciji.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki nr 198/2 na ktérej ma by¢ zlokalizowany projektowany obiekt
usytuowana jest w centralnej czesci miejscowosci Eignowo gm. Dabréwno
na terenie zabudowanym obiektami dydaktyczno — socjalno — sportowymi ,
uksztattowanie dziatki ptaskie. Do czasu realizacji zamierzenia dziatka byta
wykorzystywana jako boisko szkolne.

Dojazd oraz dojscie do dziatki Zapewnia istniejacy wjazd na teren posesiji
Szkoty Podstawowej oraz utwardzone istniejgce wewnetrzne ciagi piesze.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2017 r .poz. 1332 z pézn. zm.) projektowany obiekt zliczony
zostat do kategorii V obiektéw budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu projektowanego ogranicza sie do terenu
objetego opracowaniem, obiekt nie bedzie prowadzit do zaburzenia
harmonii istniejacej zabudowy.
W ramach zadania przewiduje sie realizacje nastepujgcych elementow :

3.1. Boisko wielofunkcyjne.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia syntetyczng o wymiarach

24,24 x 44,16 m wyposazone w stojace kosze do uprawiania koszykowki ,
bramki do pitki recznej oraz demontowane w razie potrzeby stupki do pitki
siatkowej oraz tenisa ziemnego. Plac boiska oddzielony od pozostatej
czgsci posesji ogrodzeniem z paneli metalowych oraz pitkochwytami.
Nawierzchnia boiska do wykonania w technologii typu EPDM -
nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.



Nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy nalezy ksztattowaé ze
spadkami 0,5 % do krawedzi zewnetrznych.

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng sktadaé si¢ bedzie =z
nastepujgcych warstw liczac od dotu: grunt rodzimy, piaskowa warstwa
odsgczajgca 10 cm, warstwa dolna podbudowy z tlucznia famanego
sortowanego grubo$ci 15 cm, warstwa gérna z tlucznia tamanego
sortowanego grubosci 10 cm, warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 5
ecm ,

Obramowanie nawierzchni sportowej z obrzezy betonowych 8x30

cm uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej. Obrzeza

nalezy zagtebi¢ w gruncie do wysokosci gornej warstwy nawierzchni
poliuretanowej.

Nawierzchnia boiska ( jej krawedzie) winna by¢ wyniesiona ponad
otaczajgcy teren 0 0,10 m.

- powierzchnia zabudowy boiska - 1.070,44 m2

3.2. Ogrodzenie terenu boiska.

Ogrodzenie boiska do wykonania jako systemowe z paneli ze stali
ocynkowanej powleczonej farbg proszkowa w kolorze zielonym,
panele mocowane na stupkach systemowych posadowionych na
stopach betonowych, w rozstawie osiowym 3,00 m. Wysokosé
ogrodzenia 4,00 m. Nalezy zastosowaé panele z drutu o Srednicy 6
mm z podwojnymi drutami poprzecznymi. Przewiduje sie
wykonanie gtéwnej bramy wjazdowej na teren boisko o wym. 350 x
350 cm z furtkg 150 x 210 cm..

W ramach zabezpieczenia powierzchni ogrodzenia przed
uszkodzeniem za bramkami do pitki recznej nalezy zamocowaé
pitkochwyty o wysokosci 4,00 m z siatki z tworzywa sztucznego o
oczkach siatki 8x8 cm mocowane na typowych systemowych
stupach metalowych. Odlegtos¢ pitkochwytéw od linii ogrodzenia
0,50 m.

3.3. Ciagi pieszo jezdne, chodniki wewnetrzne.

Nawierzchnie chodnikbw wewnetrznych wykonaé z kostki betonowej o
grubosci 6 cm na 10 cm podbudowie z podsypki cementowo — piaskowej.
Obramowanie drogi dojazdowej z kraweznika drogowego na tawie
betonowej, chodniki obramowaé obrzezami trawnikowymi na podsypce
cementowe;.

3.4. Wyposazenie boiska.

W sktad wyposazenia boiska wchodzg : dwie typowe bramki do pitki
recznej, dwa kosze do pitki koszykowej, zestaw stupkéw z siatkami do pitki
siatkowe] oraz tenisa ziemnego. Do mocowania wszystkich elementow
wyposazenia nalezy w podiozu poprzez zabetonowanie_ .zamontowa_é
systemowe tuleje. Tuleje powinny posiadaé¢ pokrywy umozliwiajgce zakrycie



otworéw w tulejach przy zmianie oprzyrzadowania do poszczegélnych gier.
Pokrywy powinny posiadaé¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce samoistne
odkrycie otworéw w trakcie trwania gier.

Linie boisk nalezy malowag farbami systemowymi zatwierdzonymi

przez producenta nawierzchni poliuretanowej zgodnie z zatgczonymi w
czesci rysunkowej schematami linii. Kolorystyke linii nalezy dostosowaé do
koloru nawierzchni — kolory linii dla poszczegdlnych rodzajéw gier powinny
kontrastowa¢ pomiedzy sobg oraz kolorem nawierzchni.

3.5. Bieznia lekkoatletyczna I=60 m.

Bieznia czterotorowa o dlugosci ogolnej 84 mb, w tym pole startowe o
dtugosci 4,00 m, bieznia podstawowa o dtugosci 60,00 mb oraz dobieg o
diugosci 20,00 mb. Szeroko$é nawierzchni 4,88 mb.

Nawierzchnia bieznia do wykonania w technologii typu EPDM -
nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.
Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng skiada si¢ z nastepujgcych
warstw : grunt rodzimy, warstwa odsgczajagca 10 cm, Warstwa dolna
podbudowy z ttucznia tamanego sortowanego grubosci 15 cm, warstwa
gorna z fucznia tamanego sortowanego grubosci 5 cm, warstwa
wyréwnujgca z miatu kamiennego 4 cm.

Obramowanie nawierzchni biezni elastycznymi obrzezami o

wymiarach 6 x 30 cm ufoZonych na fawach betonowych z oporem.

Dane do zaprojektowania biezni przyjeto na podstawie

wytycznych Ministerstwa Sportu opublikowanych na stronie internetowej w
opracowaniu pod tytulem ,ZAXOZENIA DLA PROJKETANTOW
STADIONOW LA” Warszawa, 20 maja 2010roku. Do projektu przyjeto
bieznie wg tabeli 10 str. 29.

Nachylenie poprzeczne biezni 1%, catkowite nachylenie podituzne 0%.
Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co
podbudowa musi by¢ wykonana w sposéb doktadny, z wyprofilowanymi
spadkami poprzecznymi i podfuznymi, zas odchyiki na tacie o dtugosci 2m,
nie moga by¢ wieksze niz 2mm.

Podtoze pod warstwy poliuretanowe musi by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu bfota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.
Przyktadowe rozwigzanie nawierzchni biezni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody,
wykonana trzywarstwowo. Warstwa gérna typu ELTAN N skiadajaca sie z
warstwy zewnetrznej uzytkowej grubosci 2mm w postaci natrysku, warstwa
posrednia elastyczna grubosci 10mm w postaci granulatu EPDM,
naniesionego metodg cisnieniowg. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonaé
na podbudowie elastycznej typu ETAN PET

-mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego

potgczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35mm.

Kolorystyka wg projektu zagospodarowania — czerwona , linie w



kolorze biatym.

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos$¢ z norma PN

-EN  14877:2008, Iub aprobata techniczna ITB, Ilub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowe;j,

wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.

- powierzchnia zabudowy - 418,36 m?

3.6. Skocznia w dal.

Skocznia w dal z rozbiegiem o diugosci 30,00 m i szerokosci nawierzchni
1,22 mb - technologia wykonania nawierzchni wraz z podbudowa rozbiegu
identyczna jak w przypadku nawierzchni biezni lekkoatletycznej (pkt. 3.1.)
w odlegtosci od skraju zeskoczni nalezy zamontowaé typowa belke do
odbicia wykonang z tworzywa sztucznego w obudowie z aluminium.
Wymiar belki 34 x 10 x 122 cm, belka oparta na poditozu za posrednictwem
tawy z betonu B-20 o wymiarach 15 x 50x122 cm. Zeskocznie wykonaé w
obramowaniu elastycznymi obrzezami o wymiarach 6 x 30 cm utozonych
na tawach betonowych z oporem.

Wypetnienie skrzyni zeskoczni wykonaé piaskiem rzecznym o granulagcji
0,20 mm o grubos$ci warstw od 25 w czesci przy obrzezach do 50 cm w
centralnej czesci zeskoczni.

- powierzchnia zabudowy - 59,50 m2

3.7. Rzutnia kula.

Rzutnia kulg do wykonania w nastepujacej technologii: koto rzutéw

o srednicy wewnetrznej 2,13 m w obramowaniu kotowym z profilu
aluminiowego teowego 60x60x6 mm wtopionego w warstwe betonowg
podbudowy. Nawierzchnia kota rzutéw do wykonania w technologii
identycznej jak nawierzchnia biezni i rozbiegu skoczni w dal.

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng sktada sie z nastepujacych
warstw : grunt rodzimy, warstwa odsaczajgca 15 cm, Warstwa dolna
podbudowy z ttucznia tamanego sortowanego grubosci 10 cm, warstwa
gorna z tlucznia famanego sortowanego grubosci 5 cm, warstwa
wyréwnujaca z betonu drobnoziarnistego B-20 grubosci 5 cm. Od strony
pola rzutébw zamontowac typowy prég do pehnigcia kulg wykonany z
tworzywa epoksydowego laminowanego mocowany do podioza za pomoca
wkretéw rozporowych.

?



Pole rzutéw wykonaé z mieszanki naturalnej ulepszonej (50 %
piasku plus 50 % Zwiru) grubosé warstwy pola rzutéw minimum 20
cm. Obramowanie pola rzutéw typowymi obrzezami trawnikami
betonowymi o wymiarach 6 x 30 cm. Promien pola rzutéw 20,00 m
uksztattowane w formie wycinka kotfa o kacie 40°,

- powierzchnia zabudowy - 140,52 m?
. Dane uzupetniajace.

Projektowany obiekt oraz teren, na ktérym ma by¢
zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje
sie w granicach terenéw gorniczych, nie wywota zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Prace przy realizacji obiektu powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osoby
Posiadajgcej uprawnienia do nadzorowania robét.

mgr inz.
Upr. B
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Zaswiadczenie

" 0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-NWS-UWB-FKF *

Pan Waldemar Kostrzebski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0563/03
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 4, 14-300 Morag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem.elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokument

0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
Om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



URZAD wOrwonzis
w OLSZTYNIE
Wydzial Planowania Przesirzennego,
Urbanistykj_ Architektury
i Nadrory Budowlanego

NR 294/86/0L

DECYZJA O STWIERDZENI PREYGOTOW

? Foop Byt
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RYGINRLE

USLUG! PROJEK T0wE kALK Ui
myr iz, Andrzej Kon
14-100 Ostréda, ul. Zamkon

ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust. 1§ 3, §7 1 8§13 ust. ] Pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Gaspodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 1 w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. Ustaw Nr 8, poz.46 / stwierdza sie, e Obywatel

ANDRZEJ ROMAN KONOPKA
~ magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 lutego 1959 r. w Ostrédzie
posiada przygotowanie zawodmﬁfz upowazniajgee do wykon ywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robat ‘w specjalnesei knﬁstmkcy;jno—huﬂowlanej,

Obywatel Andrzej Roman f{e .

Sporzadzania w budownictwie oséb 'ﬁzjﬁcm}mh
kanstmkcﬁno-budaw}an}nh wszelkich bui

I

3. Sporzadzania w  budownictwie oséb  fizycanych
architektonicznych -
a)  budynkéw imwentarskich |
powtarzalnych innych budynkéw oraz -sporzadzania
Zwiazanych z realizacjy tych budynkéw,
b} budowli nie bedacych budynkam;.

projekiow  w
dw i budowli.

gaquaamzych, adaptagji

ka jest Upowainiony do :

Kierowania 1 kontrolowania
OrdZ ocemiania | badania stany
ch budowli, =z wylgczeniem linii,
startowveh | manipulacyjnych,

zakreste rozwiazan

projektéw  w  zakresje rozwiazan

projektéw  tvpowych |

planéw zagospodarowania dziatki

Od ninigjszej decyzji shezy odwolanie do Ministerstwa Budownictwsg, Gospodarki Przestrzennej i Kom, w

terminie 14 dni 6d daty olrzymania, za posrednictwem tut. Wydzialy

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzieluych funkeji techniczych

W budownictwie
Palmowski — Z-ca Dyrekiora Wrydziatu, Pieczed okragl 7z Godlem
Wojewsdzki w Olsztymie, '

Duplikat  decyzji wystawiono na podstawie dokumentdw

podpisat wz. Gléwnego Architekta “Wojewddzkicgo

posiadanych w  archiwum

Dyrektora Wydziatu iz Janusz
Panstwa i napisem w otoku Urzad

Wydziaty

Gospodarki Przestrzennej, Architektury, .Budownictxm,.;%ﬁgpluﬁikaqﬁ Warmirisko-?&’:zursidcgo Urzedu

Wojewddzkiego w Olsztynie, Y

Olsztyn, dnia 27 grudnia 1999 ¢ '
data wystawienia duplikatu) f

v g

Wi i o
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BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-CVS-6R3-6VD *

Pan Andrzej Roman Konopka o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0013/03
adres zamieszkania ul.Zamkowa 2/38, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada-
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budawnictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie el
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzon

ektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
kowanym przy pomocy waznego kwalifikowa nego certyfikatu sg
ym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj
Budownictwa.

¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
3c sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



