
warstwa natryskowa ELTAN N

granulat EPDM pod ciśnieniem na

podbudowie elastycznej typu ETAN PET - 1 cm

miał kamienny 0-4 mm - 4 cm

kliniec 0-31,5 mm - 5 cm

kruszywo kamienne 31,5 - 63 mm - 15 cm

podsypka piaskowa - 10 cm

grunt rodzimy

1300

na odcimku 13,00 m nawierzchnia poliuretanowa pogrubiona do 20 mm

obrzeże trawnikowe

elastyczne 6 x 30 ACO SPORT

ława betonowa 15 x 25 cm

z oporem

obrzeże trawnikowe

elastyczne 6 x 30 ACO SPORT

ława betonowa 15 x 25 cm

z oporem

dół odwadniający

1,0 m x 1,0 m x 1,0 m

piasek rzeczny granulacja

0,20 mm 25 - 50 cm

geowłóknina

grunt rodzimy
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belki do odbicia z tworzywa sztucznego

dwustronne 34x10x122 cm w obudowie

z aluminium na ławie z betonu B-2015x50x122 cm
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ELGNOWO GM. DĄBRÓWNO

ELGNOWO GM. DĄBRÓWNO

DZ. NR 198/2

OBR. GEOD. ELGNOWO

Gmina Dąbrówno

14-120 Dąbrówno

ul. Kościuszki 21
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SCHEMAT SKOCZNI W DAL


