WOJT GMINY DABROWNO Dabréwno, dnia 14.04.2023 .
14-120 DABROWNO
ul. KoS$ciuszki 21
woj. warminsko-mazurskie
ROS.6220.3.2023

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 71 ust. 11 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust.
1iust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6z. zm.) — zwana dalej uoos, § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6z. zm.) — zwana dalej kpa na wniosek
z dnia 27.02.2023 r. Nowe Liliopolis Sp. z 0.0., ul. Minska 29a, 03-808 Warszawa, dziatajacej przez
petnomocnika Panic | o ) danie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowie sieci kanalizacyjnej na
dziatkach nr 194, 195, 196, 164/58, 164/23 obreb 0001 Brzezno Mazurskie, Gmina Dabréwno”, po
zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Dyrektorem Zarzadu
Zlewni w Toruniu oraz przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrodzie

orzekam

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia pn.: ,,Budowie sieci kanalizacyjnej na dziatkach nr 194, 195,
196, 164/58, 164/23 obreb 0001 Brzezno Mazurskie, Gmina Dabréwno”.
Il. Na ectapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia wskazuje na konieczno$¢ podjecia
nastepujacych dziatan:

1. Zaplecze budowy i place postojowe $rodkow transportu lokalizowaé na szczelnej,
utwardzonej nawierzchni, w odlegtosci przynajmniej 10 m od linii brzegowej ciekéw i
zbiornikéw wodnych.

2. Nalezy stosowa¢ urzadzenia i1 sprzet posiadajacy zabezpieczone (szczelne) uktady
hydrauliczne i napedowe w celu nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
— wodnego substancjami ropopochodnymi.

3. Wszelkie naprawy pojazdow i maszyn, wymiang olejow napedowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu nalezy przeprowadzaé
na szczelnym stanowisku, izolowanym od podtoza.

4. Scieki socjalno — bytowe nalezy gromadzi¢ w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych
oproznianych na biezgco w miare potrzeb.

5. Przed zasypaniem w wykopach, rurociagi nalezy podda¢ probom szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych.

6. Zabezpieczy¢ plac budowy w materiat sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku
substancji niebezpiecznych. W sytuacji wystgpienia wycieku zwigzkéw ropopochodnych,
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podczas awarii sprzetu budowlanego, zanieczyszczong glebe nalezy bezzwlocznie zebrac i
przekaza¢ uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.

7. Teren inwestycji wyposazy¢ W niezbedna ilos¢ szczelnych pojemnikéw, koszy i kontenerow do
gromadzenia odpadow.

8. Zapewni¢ wiasciwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilo$¢, skltadowac selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do Srodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie.

9. Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie planowanej inwestycji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi; prace w strefie wzrostu korzeni drzew prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

10. Wykopy pod planowang kanalizacj¢ nalezy zabezpieczone przed wpadaniem do nich
drobnych zwierzat (bezkregowcoéw 1 plazow), nastepnie regularnie sprawdza¢ w celu
uwolnienia zwierzat, ktore mogly si¢ do nich dostac.

11. Wykonywanie wykopow na kolejnych odcinkach inwestycji nalezy poprzedzi¢ zebraniem z
obszaru prowadzenia robot osobnikéw $limaka winniczka 1 przeniesieniem ich do
sgsiadujacych siedlisk lesnych.

12. Prace zwiazane z realizacja przedsiewzigcia prowadzi¢ w okresie od 1 wrzes$nia do konca
lutego tj. poza okresem legowym ptakéw. W przypadku konieczno$ci rozpoczgcia i
prowadzenia prac w sezonie legowym, nalezy prowadzi¢ je pod nadzorem przyrodniczym
(dopuszcza si¢ rozpoczgcie prac budowlanych tylko w sytuacji gdy wykwalifikowany
ornitolog stwierdzi, w wyniku przeprowadzonej kontroli i sporzadzonej na jej podstawie
pisemnej opinii, ze na powierzchni inwestycji nie sg prowadzone legi ptakow).

I11.  Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigcia zawarta w zatgczniku nr 1 do niniejsze;j
decyzji jako jej integralng czesc.

Uzasadnienie

W dniu 27.02.2023 r. do tut. Urzgdu wptynat wniosek z dnia 27.02.2023 r. Nowe Liliopolis Sp. z

0.0., ul. Minska 29a, 03-808 Warszawa, dzialajacej przez petnomocnika _
_ o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsigwzigcia pn. ,,Budowie sieci kanalizacyjnej na dzialkach nr 194, 195, 196, 164/58, 164/23
obreb 0001 Brzezno Mazurskie, Gmina Dabréwnoe”. Do ww. wniosku zostaty zalaczone dokumenty,
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy uoo$, m.in. karta informacyjna przedsiewziecia.

Organem wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje omawianego przedsigwziecia jest Wojt Gminy Dabréwno, zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 4 ustawy
u00S.

Uwzgledniajac regulacje wynikajaca z art. 74 ust. 3a ustawy uoo$ organ ustalil strony
postgpowania, ktorymi stali si¢ wlasciciele dziatek potozonych na terenie, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz na obszarze znajdujacym si¢ w odlegltosci 100 m od granic tego terenu. Ponadto
ustalono, iz w niniejszym postepowaniu liczba stron nie przekracza 10, stad strony postepowania o
czynno$ciach organu prowadzgcego postepowanie zawiadamiane byty listownie.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
planowana inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Po przeanalizowaniu zatagczonych do ww. wniosku dokumentoéw, tutejszy organ w dniu
07.03.2023 r. wszczat postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zawiadamiajac o tym
strony postepowania. Kazda ze stron postgpowania odebrata zawiadomienie o wszczgciu postgpowania.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy uoo$ Wojt Gminy Dabréwno wnioskiem z dnia 07.03.2023
r. zwrocit sic do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrodzie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu o wydanie stosownych opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanej inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie opinig sanitarng z dnia 14.03.2023 r.,
znak: ZNS.9083.15.2023 stwierdzit, ze dla ww. przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 17.03.2023 r.
znak: WSTE.4220.41.2023.RG wyrazil opini¢, ze dla ww. przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosc¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.  Na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia wskazat na koniecznos¢ podjecia nastepujacych dziatan:

1. Zabezpieczy¢ plac budowy w materiat sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych. W sytuacji wystapienia wycieku zwiazkéw ropopochodnych, podczas awarii
sprzetu budowlanego, zanieczyszczong glebe nalezy bezzwlocznie zebra¢ i1 przekazad
uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.

2. Zapewni¢ wlasciwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilo$¢, sktadowac selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewni¢ ich sprawny odbior lub ponowne wykorzystanie.

3. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie planowanej inwestycji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi; prace w strefie wzrostu korzeni drzew prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

4.  Wykopy pod planowang kanalizacj¢ nalezy zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych
zwierzat (bezkregowcow 1 ptazoéw), nastepnie regularnie sprawdza¢ w celu uwolnienia zwierzat,
ktére mogty sie do nich dostac.

5. Wykonywanie wykopow na kolejnych odcinkach inwestycji nalezy poprzedzi¢ zebraniem z
obszaru prowadzenia robot osobnikow §limaka winniczka i przeniesieniem ich do sgsiadujacych
siedlisk lesnych.

6. Prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia prowadzi¢ w okresie od 1 wrze$nia do konca lutego tj.
poza okresem lggowym ptakoéw. W przypadku konieczno$ci rozpoczecia i prowadzenia prac w
sezonie legowym, nalezy prowadzi¢ je pod nadzorem przyrodniczym (dopuszcza si¢ rozpoczecie
prac budowlanych tylko w sytuacji gdy wykwalifikowany ornitolog stwierdzi, w wyniku
przeprowadzonej kontroli i sporzadzonej na jej podstawie pisemnej opinii, Ze na powierzchni
inwestycji nie sg prowadzone legi ptakow).
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Toruniu opinig z dnia

17.03.2023 r. (wptyw 21.03.2023 r.) nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.

przedsiewzigcia, wskazujacy przy tym na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1.

T.

Zaplecze budowy i place postojowe $rodkéw transportu lokalizowaé na szczelnej, utwardzonej
nawierzchni, w odleglo$ci przynajmniej 10 m od linii brzegowej ciekow i zbiornikow wodnych.
Nalezy stosowac urzadzenia i sprzgt posiadajacy zabezpieczone (szczelne) uktady hydrauliczne
i napedowe w celu nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego
substancjami ropopochodnymi.

Wszelkie naprawy pojazdéw i maszyn, wymian¢ olejéw napgdowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwiagzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu nalezy przeprowadza¢ na
szczelnym stanowisku, izolowanym od podtoza.

Scieki socjalno — bytowe nalezy gromadzi¢ w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych opréznianych
na biezgco w miare¢ potrzeb.

Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych pojemnikow, koszy i1 kontenerow do
gromadzenia odpaddw.

Odpady magazynowa¢ w sposdb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W celu neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwaé¢ je z wykorzystaniem sorbentow, ktorych odpowiednia ilo§¢ powinna by¢ stale
zagwarantowana na terenie budowy.

Przed zasypaniem w wykopach, rurociagi nalezy podda¢ probom szczelnosci na eksfiltracje
$ciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych.

Wéjt Gminy Dabréwno na podstawie art. 10 § 1 ustawy kpa zawiadomieniem z dnia 23.03.2023

powiadomit wszystkie strony postgpowania o zebranym materiale dowodowym. Ponadto

poinformowat zainteresowanych, ze moga zapozna¢ si¢ z aktami sprawy, uzyska¢ wyjasnienia w
sprawie oraz sktada¢ wnioski i zastrzezenia w terminie 7 dni od otrzymania niniejSzego zawiadomienia

w siedzibie Urzedu Gminy w Dabréwnie, ul. Kosciuszki 21, 14-120 Dabréwno, pok. nr 3 od

poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 13:00. Zadna ze stron postepowania nie zapoznala si¢ z

aktami sprawy oraz nie wniosta zadnych zastrzezen i wnioskow w wyznaczonym terminie.

Teren dziatek nr 194, 195, 196, 164/23, 164/58 w obrebie Brzezno Mazurskie objety jest

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwalg Nr X1/70/2007
Rady Gminy Dabrowno z dnia 24 wrze$nia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow rekreacyjnych w obrebie geodezyjnym Brzezno Mazurskie,
gmina Dabrowno. Zgodnie z uchwatg dziatki potozone sg na obszarze oznaczonym symbolami:

e dz.nr194 — KDW.10 — wewng¢trzne drogi dojazdowe o szerokosci 10 mi 6 m,
e dz.nr 195 - KDW.6 — wewnetrzne drogi dojazdowe o szerokosci 101 6 m,

e dz.nr196 — KDW.10 — wewng¢trzne drogi dojazdowe o szerokosci 10 mi 6 m,
e dz. nr 164/23 — Ps — przepompownie $ciekow sanitarnych,

e dz.nr164/58 — 1 US — o$rodek rekreacyjno-szkoleniowy.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 1,85 km na

dziatkach nr 194, 195, 196, 164/23, 164/58, obreb 0001 Brzezno Mazurskie, gmina Dabrowno. W
ramach przedmiotowego przedsigwzi¢cia planowana jest budowa:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci ok. 1080 m,
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e sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o dtugosci ok. 770 m,
e studni rewizyjnych z kregdw betonowych lub PVC,

e studni rewizyjnych z krggéw betonowych,

e przepompowni Sciekow.

Realizacj¢ planowanej inwestycji dopuszcza si¢ wykonywac etapami. Teren przeznaczony pod
realizacj¢ przedsigwzigcia stanowig grunty, w ktorych sktad wchodza uzytki gruntowe: - tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), - drogi (dr). Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie utozona w
obrebie pasa drogowego w poboczu i pod nawierzchnig jezdni drogi dojazdowej do terenu o
przeznaczeniu rekreacyjno- wypoczynkowym i szkoleniowym oraz sieci drog wewnetrznych i traktow
komunikacyjnych w granicach tego terenu, a takze w obrebie ich poboczy. Drogi w obrebie kompleksu
rekreacyjno-wypoczynkowego majg charakter zroznicowany.

Droga wjazdowa biegnaca przez centrum kompleksu w strone jeziora po dzialce nr 194 na
znacznym odcinku jest utwardzona, pokryta zniszczong, czasami fragmentarycznie zachowang
nawierzchnig asfaltowa, na og6t przysypang cienka warstwag piasku i itu i catkowicie pozbawiona jest
szaty roslinnej. Prawie wszystkie pozostate fragmenty gtownych drog komunikacyjnych w obrgbie tego
terenu, tj. biegnace: na czg$ci powierzchni dziatki nr 195, a takze 164/58, 164/23, 196, w znaczacej
czgsdci sa one trwalymi drogami gruntowymi, o mocno wyjezdzonej nawierzchni, niemal catkowicie
pozbawionymi szaty ros$linne;.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien
srodpolnych, przydroznych i nadwodnych (na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuja
drzewa).

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci ok. 1080 m wykonana zostanie z rur kanatowych PVC-
U. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zakonczona zostanie projektowana przepompownia $ciekow,
ktora zostanie zlokalizowana na dzialce nr 164/23. Bedzie to przepompownia podziemna zaglebiona w
gruncie ok. 3 m. Od przepompowni do miejsca wlgczenia w istniejacg sie¢ na dziatce nr 165, sie¢
kanalizacyjna zostanie poprowadzona w systemie ci$nieniowym. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej o
dhugosci ok. 770 m sktada¢ si¢ bedzie z rur PE-HD. Ponadto, w ramach planowanego przedsigwzigcia
planowany jest montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych lub PVC. Rurociagi bedg uktadane w
przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zastosowane zostana podsypka, obsypka i zasypka z piasku. Do zasypania wykopu zostanie
wykorzystana ziemia pochodzaca z wykopu. Decyzje o dopuszczeniu materialu pochodzacego z
wykopu do wykonania zasypki i zasypania wykopu podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego.
Budowana sie¢ zostanie poddana probie ciSnieniowo-hydraulicznej w obecno$ci inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela zarzadcy sieci. Po pozytywnie zakonczonej probie rurocigg zostanie
zainwentaryzowany geodezyjnie i zasypany z zaggszczaniem warstwami. Nowo powstala sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejgcej sieci w porozumieniu z wlascicielem sieci.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dziatania zmierzajace do ochrony
$rodowiska gruntowo — wodnego. Stan techniczny pojazdow i urzadzen wykorzystywanych w pracach
budowalnych bedzie na biezgco kontrolowany. W sytuacji wystgpienia wycieku zwigzkoéw
ropopochodnych podczas awarii sprzetu budowlanego, zanieczyszczona gleba zostanie bezzwlocznie
zebrana i przekazana uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia. Plac budowy wyposazony
bedzie w stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacji powstatych wyciekow 1 wylewow substancji
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ropopochodnych. Materialty wykorzystywane przy budowie beda dostarczane zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady budowlane magazynowane beda w kontenerach, w
miejscach do tego przeznaczonych. Odpady niebezpieczne beda magazynowane w zamknigtych,
szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed wptywem opaddéw atmosferycznych oraz dostepem
0sob postronnych, odpady inne niz niebezpieczne w zaleznosci od rodzaju w pojemnikach, kontenerach
lub w wyznaczonych miejscach, zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych. Odpady komunalne
powstajace na terenie zaplecza budowy nalezy sukcesywnie przekazywaé uprawnionemu odbiorcy.
Pracownicy firmy budowlanej korzysta¢ beda z zaplecza socjalnego zlokalizowanego na terenie
zaplecza budowlanego. Zaplecze to wyposazone zostanie w przenosne sanitariaty. Woda bedzie
dowozona na teren inwestycji w pojemnikach.

W projekcie przyjeto materialy budowlane, ktore gwarantuja wszystkim obiektom wlasciwg
szczelno$é. Rurociagi technologiczne wykonane beda z rur PE-HD oraz PVC. Projektowana
przepompownia sktada¢ si¢ bedzie ze szczelnych zbiornikow podziemnych, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego w obregbie planowanej
inwestycji.

Dnia 17.02.2023 r. weszlo w zycie rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023r., poz.
300) stanowiace aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty. Na podstawie danych ze zaktualizowanego ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” stwierdzono, iz przedsiewzigcie znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisty, na
obszarze nastgpujacych jednolitych czesci wod:

e JCWP rzecznej RW2000182865555 Wel do Plo$niczanki — naturalna cz¢$¢ wod, o ztym stanie
og6lnym, monitorowana. JCWP zagrozona jest ryzykiem nieosiggni¢cia celow
srodowiskowych. Cele srodowiskowe ustalone dla przedmiotowej JCWP w zakresie stanu
ekologicznego to: umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [EFI+PL/ IBI PL];
pozostate wskazniki - II klasa jakos$ci); zapewnienie droznos$ci cieku wedlug wymagan
gatunkoéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkdw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtdéwnego Wel w obrebie JCWP (dla wegorza europejskiego),
natomiast w zakresie stanu chemicznego: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)]
ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry. Dla JCWP zostato
ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegajace na odroczeniu
terminu osiagnigcia celow Ssrodowiskowych zwigzane z tym, ze nie sg osiagnigte (lub sa
zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: bromowane difenyloetery(b).
Dla JCWP zostato ustanowione takze odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej
polegajace na zlagodzeniu celéow srodowiskowych zwigzane z tym, ze nie sg osiaggnigte cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: EFI+PL/ IBI PL; benzo(a)piren(w).
Warunkiem ustanowionych odstepstw jest pelne i terminowe wdrozenie programu dziatan.
JCWP stanowi rowniez obszar chroniony, przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o
ktoérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2022, poz.916 ze zm.), dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wodd jest waznym
czynnikiem w ich ochronie, dla ktérego cele srodowiskowe zostaly okreslone w akcie
bedacym podstawg prawng powotania obszaru.

— JCWPd PLGW 200039 - o dobrym stanie (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry),
monitorowana. Celem s$rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu
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ilosciowego oraz chemicznego. Ocena ryzyka nieosiagni¢cia celu Srodowiskowego
wskazuje, ze jest zagrozona chemicznie z uwagi na presj¢ obszarowg rozproszong zwigzang
z rolnictwem i gospodarka komunalng lub przemystem.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze stref ochronnych uje¢ wod ani obszarze
ochronnym zbiornikow wod $rodladowych, nie znajduje si¢ na obszarach o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych i na obszarach wodno-btotnych. Inwestycja polozona jest poza terenami obszaréw
szczegoblnie zagrozonych powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.).

Prace maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie robot budowlanych prowadzone beda
wylacznie w porze dziennej. Wykopy pod instalacje beda regularnie kontrolowane pod katem
uwigzionych w nich drobnych zwierzat (gryzonie, gady, ptazy, §limak winniczek). W przypadku
dostania si¢ zwierzat do wykopow, podjete zostang natychmiastowe dziatania celem wypuszczenia ich
poza rejon prowadzonych prac.

Oddziatywanie emisji do powietrza wystgpujace podczas realizacji inwestycji bedzie miato
charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac. Wystgpowaé bedzie krotkotrwata
emisja niezorganizowana gazow i pyldow powodowana przez silniki maszyn budowlanych, srodki
transportu i prace ziemne.

Hatas pochodzacy z prac budowlanych na terenie inwestycji bedzie krotkotrwaly, prace beda
wykonywane w porze dziennej. Prace zwigzane z budowg instalacji nie wptyna negatywnie na wody
podziemne. Zagrozenie zanieczyszczenia wod podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone
poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego, wtasciwg technologie
prac budowlanych oraz wybor lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegélnie
wrazliwymi na zanieczyszczenia.

Instalacja na etapie eksploatacji nie bedzie emitorem hatasu. Realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata naruszenia i przeksztatcania siedlisk naturalnych, badz pétaturalnych, czy zajecia siedlisk
wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystgpowania gatunkow chronionych. Inwestycja nie
wplynie réwniez na zanieczyszczenie wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, nie bedzie
oddzialywa¢ na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Planowana inwestycja nie stanowi
rowniez zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla zdrowia spotecznos$ci lokalne;.

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii przedsiewzi¢¢ stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii.

Inwestycja nie bedzie powodowata transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do z art. 80 ust. 2 cyt. ustawy uoo$, wilasciwy organ wydaje decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoséci lokalizacji przedsigwzigcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.
Przedsigwzigcie planowane jest na terenie Dabrowienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie
obowiazuja zapisy Rozporzadzenia Nr 143 Wojewody Warminsko- Mazurskiego z dnia 12 listopada
2008 r. w sprawie Dabrowienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z
dnia 20 listopada 2008 r., Nr 178, poz. 2625). Najblizszy obszar Natura 2000 Ostoja Welska PLH280014
znajduje si¢ w odlegtosci ok. 2,4 km od granic terenu na ktérym ma by¢ realizowane przedsigwziecie.
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Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia, na terenie Dabrowienskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu obowigzuje zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko. Zakaz o ktérym wyzej mowa nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego (§ 4 ust.
2 pkt 3 cyt. rozporzadzenia). Planowana inwestycja realizuje cel publiczny w rozumieniu w art. 6 pkt. 3
ustawy o0 gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) - budowa i utrzymywanie
publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludno$ci w wode, gromadzenia, przesylania,
oczyszczania i odprowadzania $Sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich
sktadowania.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentow stwierdzono, ze realizacja planowanej
inwestycji nie wplynie znaczaco negatywnie na ochrong przyrody obszaru chronionego krajobrazu oraz
nie wptynie znaczaca negatywnego na cel i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw, kierujac si¢ charakterystyka przedsigwzigcia
oraz jego usytuowaniem stwierdzono, iz dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu. Inwestycja nie bedzie
zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, obszarach kompleksow lesnych, obszarach
ochrony uje¢ wod i obszarach ochrony zbiornikow wod $rodladowych, obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Analizujagc wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko stwierdzono, ze nie jest ono
zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci
Natura 2000. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia (sie¢ kanalizacyjna)
oddzialywania beda miaty zasieg lokalny, zwigzany jedynie z czasem realizacji zadania i odwracalny.

Kierujac si¢ uwarunkowaniami wynikajacymi z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdz. zm.), dysponujac karta
informacyjng przedsigwzigcia, a w szczegolnosci po uwzglednieniu stanowiska organéw opiniujacych
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrodzie oraz przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko planowanego przedsigwzigcia.

Po przeanalizowaniu catosci zebranego materialu oraz majac na uwadze wyzej opisane
uwarunkowania, wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Elblagu za posrednictwem Wojta Gminy Dabrowno w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
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Ostateczno$¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzj¢, poprzez
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznosc.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skutecznie cofnig¢cie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wpltyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
wniesieniu odwolania, zawierajagcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdz. zm.) decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1 — 22 oraz zgloszenia o ktorym mowa w art. 72 ust. la ww. ustawy. Ztozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat do dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile przed uptywem szesciu lat strona, ktora ztozyta wniosek lub
podmiot, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okre§lone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, wydanych po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska albo
wlasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji
przedsiewzigcia, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na
podstawie informacji na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

WOJT

/-1 mgr Piotr Zwalinski

Optatg skarbowa w wysokosci 205 zt
pobrano zgodnie z zalacznikiem

do ustawy o oplacie skarbowej

z dnia 16 listopada 2006 r.

(Dz. U.z 2021 r., poz. 1923 z p6zn. zm.).
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Zalaczniki:

1.  Charakterystyka przedsigwzigcia
Otrzymuja:
1.  Pelnomocnik wnioskodawcy.
2. Strony postgpowania — wykaz w aktach sprawy.
3. ala

Do wiadomosci:

1.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
Wydziat Spraw Terenowych I,

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elblag,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie,
ul. Ko$ciuszki 2, 14-100 Ostroda,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Zarzad Zlewni w Toruniu,

ul. Popietuszki 3, 87-100 Torun

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dabrowno.
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ZAYACZNIK nr 1
do decyzji Wojta Gminy Dabréwno
z dnia 14 kwietnia 2023 r.
znak: ROS.6220.3.2023

»Budowa sieci kanalizacyjnej na dzialkach nr 194, 195, 196, 164/58, 164/23 obreb 0001 Brzezno
Mazurskie, Gmina Dabrowno”,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839), zakwalifikowane zostato do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok. 1,85 km na
dziatkach nr 194, 195, 196, 164/23, 164/58, obrgb 0001 Brzezno Mazurskie, gmina Dabréwno. W
ramach przedmiotowego przedsigwziecia planowana jest budowa:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci ok. 1080 m,
e sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej o dtugosci ok. 770 m,

e studni rewizyjnych z kregéw betonowych lub PVC,

e studni rewizyjnych z kregéw betonowych,

e przepompowni Sciekow.

Teren przeznaczony pod realizacj¢ przedsigwzigcia stanowig grunty, w ktorych sktad wchodza
uzytki gruntowe: - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), - drogi (dr). Dopuszcza si¢ realizacje
inwestycji etapami.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie utozona w obrebie pasa drogowego w poboczu i pod
nawierzchnig jezdni drogi dojazdowej do terenu o przeznaczeniu rekreacyjno- wypoczynkowym i
szkoleniowym oraz sieci drog wewnetrznych i traktéw komunikacyjnych w granicach tego terenu, a
takze w obrebie ich poboczy. Drogi w obrebie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego maja charakter
zroéznicowany.

Droga wjazdowa biegnaca przez centrum kompleksu w strong jeziora po dzialce nr 194 na
znacznym odcinku jest utwardzona, pokryta zniszczona, czasami fragmentarycznie zachowana
nawierzchnig asfaltowa, na ogot przysypang cienka warstwa piasku i itu i catkowicie pozbawiona jest
szaty roslinne;j.

Niemal wszystkie pozostate fragmenty gldéwnych droég komunikacyjnych w obrebie tego terenu,
tj. biegnace: na czesci powierzchni dziatki nr 195, a takze 164/58, 164/23, 196, w znaczacej czesci sa
one trwalymi drogami gruntowymi, o mocno wyjezdzonej nawierzchni, niemal calkowicie
pozbawionymi szaty roslinne;j.
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W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien
srodpolnych, przydroznych i nadwodnych (na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuja
drzewa).

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci ok. 1080 m wykonana zostanie z rur kanatowych PVC-
U. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zakonczona zostanie projektowana przepompownig $Sciekow,
ktora zostanie zlokalizowana na dzialce nr 164/23. Bedzie to przepompownia podziemna zaglebiona w
gruncie ok. 3 m. Od przepompowni do miejsca wlaczenia w istniejaca sie¢ na dzialce nr 165, siec
kanalizacyjna zostanie poprowadzona w systemie cisnieniowym. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej o
dhugosci ok. 770 m sktadac si¢ bgdzie z rur PEHD. Ponadto, w ramach planowanego przedsigwzigcia
planowany jest montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych lub PVC.

Rurociagi beda uktadane w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Zastosowane zostang podsypka, obsypka i zasypka z piasku. Do zasypania
wykopu zostanie wykorzystana ziemia pochodzaca z wykopu. Decyzje o dopuszczeniu materiatu
pochodzacego z wykopu do wykonania zasypki i zasypania wykopu podejmie inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Budowana sie¢ zostanie poddana prébie ciSnieniowo-hydraulicznej w obecnosci inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy sieci. Po pozytywnie zakonczonej probie rurocigg zostanie
zainwentaryzowany geodezyjnie i zasypany z zageszczaniem warstwami.

Nowo powstata sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczona do istniejgcej sieci w porozumieniu
z wlascicielem sieci.

Hatas pochodzacy z prac budowlanych na terenie inwestycji bedzie krotkotrwaty, prace beda
wykonywane w porze dziennej. Prace zwigzane z budowg instalacji nie wptyna negatywnie na wody
podziemne. Zagrozenie zanieczyszczenia wod podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone
poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego, wlasciwa technologig
prac budowlanych oraz wybor lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegélnie
wrazliwymi na zanieczyszczenia.

Instalacja na etapie eksploatacji nie bedzie emitorem hatasu. Realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badz pétnaturalnych, czy zajecia siedlisk
wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystgpowania gatunkow chronionych. Inwestycja nie
wplynie réwniez na zanieczyszczenie wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, nie bedzie
oddzialywa¢ na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Planowana inwestycja nie stanowi
réwniez zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla zdrowia spoteczno$ci lokalne;j.

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii przedsigwzig¢ stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii.

WOIJT

/-I mgr Piotr Zwalinski
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