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POZ. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.
- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja terenu.

= Obowigzujace przepisy i normy zwigzane.

POZ. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania
przestrzeni publicznej, dla zadania pod nazwa: ,Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci,
na dz. nr 131/15, gmina Dabréwno”. Dokumentacja ta, sporzadzona zostata w 2
jednakowych egzemplarzach, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, lecz
objeta jest obowigzkiem zgtoszenia.

POZ. 3. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- Korytowanie i profilowanie terenu pod nowe chodniki i place z kostki;

- Wykonanie podbudéw pod nowe nawierzchnie (z kostki betonowej);

- Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia Sitowni Plenerowej, Placu Zabaw, a
takze pod pozostate elementy matej architektury;

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej;

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na Placu Zabaw;

- Dosianie trawy;

S Wykonanie nasadzen ;

- Montaz urzadzen Sitowni Plenerowej;

- Montaz urzadzen Placu Zabaw;

- Montaz elementdéw matej architektury;

POZ. 4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Plac objety opracowaniem zlokalizowany jest na niezagospodarowanej dziatce, w
centralnej czesci miejscowosci Samin.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie pétnocno-wschodniej czesci
dziatki.
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POZ. 5. STAN PROJEKTOWANY

BILANS TERENU:

POW. TERENU (dziatka nr 131/15) 1742,92 m? 100,00%
POW. OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI, 621,02 m? 42,16%
w tym:
nawierzchnia trawiasta 194,0 m?
nasadzenia 46,93 m?
nawierzchnie utwardzone 88,89 m?
nawierzchnie bezpieczne (zwir) 224,73 m?
PROJEKTOWANE DOJSCIE DO OSA 67,21 m?

5.1. STREFA PLENEROWA.

W strefie plenerowej zaprojektowano dziewiec urzqdzen przeznaczonych do
aktywnosci fizycznej obejmujqcej rézne partie ciata. Sitownia zewnetrzna jest
ogolnodostepna i darmowa.

5.1.1. WYCISKANIE SIEDZAC | WYCIAG GORNY
Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: 1934 mm,

- szerokosé: 742 mm,

- wysokos¢: 1750 mm.

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy

i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Wzmacnia i rozwija miesnie klatki piersiowej, ramion
oraz plecéw.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci
stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzeh dowolna
z palety RAL, w standardzie szaro - z6fta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76
mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.
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5.1.2. WYCIAG GORNY

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: 1030 mm,

- szerokos¢: 550 mm,

- wysokos¢é: 2020 mm.

Urzadzenie przeznaczone dla

0s6b w wieku powyzej 14 lat lub o wzroscie
wigkszym

niz 140 cm. Wzmacnia i rozwija migsnie

gornej czesci klatki piersiowej, plecow oraz ramion.
Materiat: urzagdzenie wykonane z wysokiej jakosci
stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, fosforanowanie
i cynkowanie. Sruby ostoniete zaélepkami. Kolorystyka urzadzer w standardzie
szaro/srebrno-zotta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm, pozostate rury o srednicy 90, 76, 60, 42, 34 lub 32 mm.
Fundament na poziomie gruntu.

5.1.3. ORBITREK \ I
Wymiary urzadzenia: '
- dtugosc: 1322 mm, "
- szerokos¢: 540 mm, \ /
- wysokos¢: 1550 mm. \

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych ' g
oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. Wzmacnia A L Y
miesnie nog i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. %“ \v
Zwieksza wydolnos¢ organizmu.

Materiat: urzagdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali

spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen w standardzie szaro -z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.
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5.1.4. NARCIARZ

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: 950 mm,

- szerokosc¢: 540 mm,

- wysokos¢: 1380 mm.

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy

i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Wzmacnia, rozwija i poprawia umigesnienie ramion.
Poprawia 0go6lng sprawnos¢ stawdw ramion,
nadgarstkow, tokci i obojczykow.

Materiatk: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez érutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 114 mm,
grubosc scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

5.1.5. ROWER
Wymiary urzadzenia:
- dtugosé: 1100 mm,

- szerokosc¢: 550 mm,
- wysokos¢: 1100 mm.

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy #
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. ‘,!
Wzmacnia migsnie ramion, nog i pasa, brzucha, plecow i .

klatki piersiowej, usprawniajgc ruch kohczyn, poprawia

wydolnos¢ kragzeniowo-oddechowa.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zétta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm,
33,7 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.
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5.1.6. PRASA NOZNA PODWOJNA

Wymiary urzadzenia:
- dtugosé¢: 2630 mm,

- szerokosé: 500 mm,

- wysokos$¢: 1900 mm. ’
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy | | l
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm - A\&J )
wzrostu. 4 5

Woptywa na rozbudowe miesni nog, st

posladkéw i dolnych miesni brzucha.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci

stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 42,4 mm. tozyska
kulkowe typu zamknietego.

5.1.7. WAHAD:O PODWOJNE

Wymiary urzadzenia:

- dtugosc: 1280 mm,

- szerokos$¢: 740 mm,

- wysokosé: 1400 mm.

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy

i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Wzmacnia migsnie skosne brzucha i bioder.
Poprawia gietkos¢ i koordynacje catego ciata.
Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci
stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie szaro - z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.
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5.1.8. BIEGACZ

Wymiary urzadzenia: ., Y
- dtugos¢: 1000 mm, ﬁ ¥
- szeroko$é: 500 mm,

- wysokos$é: 1390 mm.

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz |
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. Poprawia

ruchliwos¢ konczyn dolnych, rbwnowazy i koordynuje

prace catego ciata. wieksza wydolnos$¢ krazeniowo-

oddechowa, wzmacniajgc miesnie nég i posladkow.

Materiatl: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o gruboéci 3 mm. Sruby ostoniete za$lepkami. Kolorystyka urzadzen
dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - z6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 88,9 mm, 33,7 mm, 42,4 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

5.1.9. WIOSLARZ . o
Wymiary urzadzenia: \
- dtugosc: 1260 mm, 3‘

- szerokos¢: 880 mm,
- wysokos¢: 1210 mm. \‘ﬁ\‘
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz

«.31

uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. Wzmacnia i
rozwija miesnie ramion, klatki piersiowej. Korzystnie
wptywa na uktad kragzeniowy i oddechowy.

Materiak: Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez érutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete
zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zofta.
Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm,
grubosc¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80
mm i 80x40 mm. kozyska kulkowe typu zamknietego.

PROJEKT BUDOWLANY NA ZGLOSZENIE BUDOWY OTWARTE] STREFY AKTYWNO$CI w MIEJSCOW,O§CI SAMIN NA DZ. NR 131/15,
OBREB SAMIN, GMINA DABROWNO, POWIAT OSTRODZKI, WOJEWODZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE



Biuro w Moragu

ConcepT tel. 89 757 14 62
- Rafat Rutkowski 3 Maji:gb g Igli‘%tro
14-300 Morag, ul. Malinowa 10 . 500 florag
q tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308 f'l‘”gs"‘;fgaszs'z‘“
e-mail: biuro@concept-studio.com.pl Jek. ba Weihera 7D 0
. t-studio.com.pl slaiba Wejhera JD/6
www.concep 80-346 Gdarisk
UWAGA

Wymiary strefy bezpieczenstwa: strefy poszczegdlnych urzgdzen moga na siebie
nachodzié. W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen,
elementdéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

5.2. STREFA RELAKSU.

W strefie relaksu zaprojektowano cztery tawki do wypoczynku otoczone zielenig,
podwajny stot do gry w szachy oraz chinczyka, stot do gry w tenisa stotowego,
dwa kosze na smieci oraz stojak na rowery. Czesc¢ ta ma stuzyc integracji

spotecznej.

5.2.1. KOSZ PARKOWY

Wymiary :

- wysokos¢: 100 cm

- srednica: 38 cm

- pojemnosé: 35 L

Materiat:

Konstrukcja stalowo-zeliwna, malowana proszkowo.
Wktad z popielnicg oraz raczka do wyciggania, listwy z
drewna iglastego — sosna.

Element przeznaczony do zabetonowania.

5.2.2. tAWKA STALOWA

Wymiary :

- wysokosé: 80 cm

- dtugos¢ tawki: 180 cm

Materiat: konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,
listwy z drewna iglastego

tawki przygotowane do samodzielnego skrecenia.
Element przeznaczony do przykrecenia do podtoza.

5.2.3. STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA
Wymiary stotu:

- dtugosé: 160 cm,

- szerokos$¢: 80 cm,

- wysokos$é: 76 cm,

- gtebokos¢ wkopania: 46 cm,

Wymiary tawek:

- dtugosé: 180 cm,
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- szerokos¢: 30 cm,
- gtebokos¢ wkopania: 46 cm,

Materiat: betonowy stét potagczony z dwiema taweczkami. Na stole znajduja sie dwie
plansze do gry w szachy lub do chinczyka.

- elementy zestawu zrobione z wibrowanego betonu zbrojonego,

- blat stotu szlifowany i zabezpieczony lakierem ochronnym,

- umieszczone na stole plansze do gier sg granitowe,

- boki blat zaokraglane profilami aluminiowymi, czynigc go bezpieczniejszym dla
uzytkownikow,

- siedziska wykonane sa z drzewa impregnowanego i malowane lakierobejca,

- elementy zestawu nalezy wkopac w ziemie (46 cm ponizej poziom powierzchni).

5.2.4. STOL DO TENISA STOLOWEGO

Wymiary :

- wymiary blatu: 152 x 274 cm i

- wysoko$é: 76 cm - \
Materiaty: blat stotu wykonany z wysokogatunkowego "B )
betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i . 4

lakierowany, siatka do gry w ping ponga wykonana z

blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane
metoda ogniowa, krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajaca
obiciom.

5.2.5. STOJAK ROWEROWY

Wymiary :

- dtugosé: 150 cm

- szerokosc¢: 35 cm

- wysokos¢: 80 cm

- ilos¢ miejsc: 3

Materiaty: konstrukcja stalowo-zeliwna, catos¢ malowana
proszkowo.

Element przeznaczony do zabetonowania.

5.2.6. TABLICA INFORMACYJNA

Wymiary:

- wysokos¢ i szerokos¢ tablicy: 60 x 19 cm

- wysokos¢ urzadzenia: 200 cm

Materiaty: moze by¢ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego
warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego
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okragtego o przekroju od 100 do 140 mm elementdéw stalowych. Elementy drewniane
zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie V.
Elementy stalowe malowane proszkowo.

Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych tablica wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach 60x80 cm.

5.3. SPRAWNOSCIOWY PLAC ZABAW.
5.3.1. ZESTAW 1

Dane techniczne:

- wymiar urzadzenia: 750 x 580 cm

- wysokos¢ urzadzenia: 212 cm

- wymiar pow. upadku: 1060 x 930 cm

- maksymalna ilos¢ osob: 15

- limit wieku: 7 - 15 lat

- wysokos¢ swobodnego upadku: h = 206 cm

Materiaty:

Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane: z drewna klejonego warstwowo o
przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub z drewna litego okragtego o przekroju od 100
do 140 mm lub z rur stalowych. Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie IV. Elementy stalowe
malowane proszkowo, urzagdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych
lub w stopach betonowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub
opcjonalnie tancuch kalibrowany.

Basket to Swietny zestaw gimnastyczny, ktory imituje matpi gaj. Dzieci majg do
dyspozycji belke ruchoma, kétka wiszace, line do przechodzenia, opony, czy
rownowazni¢ pozioma. Wspaniale rozwija umiejetnosci fizyczne.

5.3.2. ZESTAW 2

= {

= |
— —

Dane techniczne l l:_
- wymiar urzgdzenia: 250 x 285 cm %
- wysokos¢ urzadzenia: 250 cm | o

.

- wymiar pow. upadku: 720 x 680 cm g s
- maksymalna ilo$¢ osob: 6 N PR
- limit wieku: 3 - 15 lat ) §g————=

- wysokos¢ swobodnego upadku: h = 250 cm
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Materiaty:

Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane: z drewna klejonego warstwowo o
przekroju 90x90 oraz 100x100 mm lub z profili stalowych. Elementy drewniane
zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie Il|
elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Urzagdzenie montowane na
kotwach stalowych ocynkowanych. W stopach betonowych przeplotnia z lin
polipropylenowych z rdzeniem stalowym.

Zestaw szesciokata gimnastycznego to wielofunkcyjne urzadzenie wykonane z
drewna klejonego warstwowo, z drewna litego okragtego lub z rur stalowych.
Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych. Szczegdéty w dokumentacji producenta.

5.3.3. HUSTAWKA

Dane techniczne

- wymiar urzadzenia: 298 x 200 cm

- wysokos$¢ urzadzenia: 207,6 cm

- wymiar pow. upadku: 730 x 279 cm

- maksymalna ilos¢ oséb: 2

- limit wieku: < 15 lat

- wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm.

Materiaty:

Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane: z drewna klejonego warstwowo o
przekroju 90x90 oraz 100x100 mm lub z profili stalowych. Elementy drewniane
zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie I11.
Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Urzagdzenie montowane na
kotwach stalowych ocynkowanych. W stopach betonowych siedzisko zawieszone na
taricuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej. Hustawka wyposazona
opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, ptaskie

Klasyczna dwuosobowa hustawka przeznaczona na kazdy typ placu zabaw.
Jednoczesnie dostarcza zabawy dla dwoch oséb na raz. Wiecej szczegotow w

dokumentacji techniczne;j.
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5.4. Projektowane nawierzchnie i nasadzenia

- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Powierzchnia biologicznie czynna zostata zaprojektowana jako ptaskie trawniki
wykonane metoda siewu.
Sposob wykonania powierzchni trawiastych:
- w przypadku trawnikéw zaktadanych od nowa (ewentualne uzupetnienia trawnikow
po innych robotach budowlanych):
- usuniecie warstwy 15cm gruntu rodzimego,
- spulchnienie gruntu rodzimego przez reczne przekopanie,
- nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w warstwie 15cm,
- wysiew mieszanki nasion traw,
- ubicie obsianego terenu watem recznym,
- przekrycie nasion traw przez grabienie,
P6zniej w ramach pielegnacji — podlewanie, wertykulacja i nawozenie trawnikow.
Sktad mieszanki obowigzkowej nasion traw:
- zycica trwata (Lolium perenne) ,Wiectawicka”
- kostrzewa roznolistna (Festuca heterphylla) ,Sawa”
- mietlica pospolita (Agrostis tenuis) ,Igeka”

- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

Powszechnie dostepny piasek nie spetnia wymagan Polskiej Normy PN-EN 1176-
1:2009 w zakresie jego granulacji. Norma wskazuje, ze jako nawierzchnie
amortyzujaca bez badania mozna stosowac piasek frakgji 0,2-2mm. Z racji
zmniejszenia ryzyka zastosowania piasku niezgodnego z wymaganiami Polskiej
Normy PN-EN 1176-1:2009 zaprojektowano nawierzchnig ze zwiru ptukanego o
frakcji 2-8 mm. To kruszywo jest coraz bardziej popularne i produkuje sie

je wtasnie przez wyptukanie piasku frakcji 0-2 mm — drobinek pytowych i itowych,
ktore powoduja sklejanie sie i zbijanie piasku, co w konsekwencji powoduje
pogorszenie wtasciwosci amortyzujgcych. Pod urzadzeniami, z ktérych mozliwy jest
upadek z wysokosci do 3 m minimalna warstwa zwiru powinna miec gr. 20-30 cm.

- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- Kostka betonowa szara 10x20 gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5
(C97/3)gr.15cm
- Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10 cm
tacznie -Z: gr. 36+38 cm
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- NASADZENIA

Bukszpan wiecznie zielony: jest zimozielonym, wolno rosngcym krzewem, o
owalnym, zwartym pokroju. Nalezy do rodziny bukszpanowatych Buxaceae. Ma
jajowate, mate, btyszczace, skorzaste, ciemnozielone lub zotte (w zaleznosci od
odmiany) liscie. Dorasta do 4 m wysokosci.

Od kwietnia do maja na roslinie pojawiaja sie niepozorne, zéttawobiate, miododajne
kwiaty skupione w krétkich i gestych gronach. Owoce bukszpanu to mate rogate
torebki z nieduzymi, czarnymi nasionami.

Projektant dopuszcza zastosowanie innego rodzaju nasadzen, z zachowaniem formy

zywopftotu.

5.5. Odwodnienie
Pochylenie poprzeczne chodnika 2%. Wody odprowadzane do gruntu, naturalnie na

terenie dziatki.

5.6. Ogrodzenie placu zabaw

Zaprojektowano niskie, bezpieczne i estetyczne
ogrodzenie z jedna furtkg bezposrednio z chodnika,
typu panelowego, ze stupkami z rur okragtych o
Srednicy 42 mm, zakonczonych plastikowymi
zaslepkami.

Tralki zaprojektowano z pretéw stalowych gtadkich o
$rednicy 12 mm, wygietych w ksztatt odwrocone;j
litery ,U".

Osiowy rozstaw stupkow: 163 cm

Otwory w uchwytach stupka nalezy wykonaé w ksztatcie podtuznym (tzw. ,fasolki”),
umozliwiajgc regulacje do 1-2 cm na panelu.

Furtki, projektowane w ilosci 1 szt. nalezy wykonac ze stupkow z ksztattownika 40 x 40
mm, zakonczonych plastikowymi zaslepkami i wyposazy¢ w klamki, zamki patentowe

i samozamykacze.

Wymiary poszczegolnych elementéw ogrodzen:

> wysokos$¢ catkowita stupkéw: 1500 mm

o dtugosc¢ paneli: 1630 mm

o wysokos¢ tralki: 1050 mm

o rozstaw preta: 125 mm

o dtugos¢ furtki (po zewnetrznych krawedziach stupkéw): 1120 mm

o wysokos$¢ furtki: 980 mm

Posadowienie: stupki osadzi¢ w betonowych stopach fundamentowych,
wykonywanych zgodnie z instrukcjami wybranego producenta ogrodzenia
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(przewiduje sie stopy o wymiarach minimum 25 x 25 cm, wylewane z betonu klasy
min. C12/15, do gtebokosci min. 80 cm ponizej poziomu terenu).

Liczba stupkow 44 sztuki.

Projektowany, doktadny wyglad panelu i furtki:

POZ. 6. UWAGI KONCOWE

. podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz
stosowac oznakowania i zabezpieczenia BHP;

- stosowac materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne i sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania na obiektach tego typu;

- wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi do akceptacji kart
technicznych wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem oraz kart
technicznych wszystkich elementéw wyposazenia przed ich zakupem;

- wszystkie projekty nalezy rozpatrywac jako catos¢;

- wszystkie materiaty uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i
wedtug wytycznych systemowych, stosujac wskazane w instrukcjach elementy
uzupetniajace (pomocnicze) dla wybranego systemu;

- przedmiot catego zamdwienia, tj. kompletny zakres zamierzenia
inwestycyjnego opisujg wszystkie czesci sktadowe dokumentacji projektowe;,
a wiec:

° Projekt budowlany

o Specyfikacje techniczne

o Przedmiar robét, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednej z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacgji.

Opracowat:

Projektant: mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
nr upr.: 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

MORAG, STYCZEN 2018 .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZGtOSZENIE BUDOWY OTWARTEJ
STREFY AKTYWNOSCI, W MIEJSCOWOSCI SAMIN, NA DZ. NR 131/15,
OBREB SAMIN, GMINA DABROWNO, POWIAT OSTRODZKI,
WOJEWODZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE

BRANZA: ARCHITEKTURA

INWESTOR: GMINA DABROWNO
UL. KOSCIUSZKI 21
14-120 DABROWNO

MORAG, STYCZEN 2018
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1.0

2.0

3.0

4.0

ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCJI:

Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci.

- prace przygotowawcze/rozbiérkowe wraz z wywiezieniem materiatéw poza
teren budowy;

- korytowanie i profilowanie terenu pod nowe chodniki i place z kostki;

- posadowienie nowo projektowanych obrzezy na tawach betonowych z
oporem;

- wykonanie podbudéw pod nowe nawierzchnie (z kostki betonowe));

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia Sitowni Plenerowej i pozostate
elementy matej architektury;

- montaz urzadzen Sitowni Plenerowe;j;

- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j;

- montaz elementdéw matej architektury,

- prace porzadkowe i odtworzenie trawnikéw.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:
Obiekt lokalizowany w niezagospodarowanym terenie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Sktadowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania
odbywac sie bedzie czesciowo na dziatce, czesciowo natomiast dowozone
beda bezposrednio od dostawcy na budowe i zuzywane na biezgco.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH:

- uczestnicy procesu budowlanego powinni wspétdziatac ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;,
- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg;

- wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji inwestycji — mozliwos¢ wypadku;
- praca przy uzyciu maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania okreslonych
robét takich jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, agregaty tynkarskie, ostre narzedzia do recznych prac
wykonczeniowych — mozliwos¢ porazenia pragdem, okaleczenia;
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5.0 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac
z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robot;

- wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
apteczke do udzielania pierwszej pomocy;

- wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w
odziez i obuwie robocze spetniajagce wymagania okreslone w Polskich
Normach;

6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym;

- na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania
materiatéw;

Opracowat:

Projektant: mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
nr upr.: 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

MORAG, STYCZEN 2018 r.
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